CO m eta I Cabanon coins recouverts

MECANIQUE Dessin d'approbation Modele CR-206-45

Spécifications

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Epaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadreenl Epaisseur de 2,50 mm (0,098")
CadreenU Epaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

[ | Cadre en™l"
[ ] Cadre en"U"
[ ] Meneaux dissimulés (lames continues) B —
|| Meneaux apparents (cadres emboités) o - N\ /\/

4 /
Finis disponibles fote 1.3 mm [0.057]

[ ] Naturel

[ ] Anodisé naturel 10 microns
[ ] Anodisé naturel 18 microns
[ ] Anodisé bronze pdle

Isolant 25 mm [1"]

Structure en "L"
50,8 x 50,8 x 4,7 mm

[ ] Anodisé bronze architectural [2'x2"x 3/16"]
[ ] Anodisé champagne <

] Anodisé noir E

|| Peinture polyuréthane acrylique * ;g; Lame 206-45

|| Peinture liquide super durable *

|| Email cuit Duranar * 7 Support de lame

‘T

] Email cuit Duranar XL *
[ ] Peinture en poudre *

Coin recouvert 1,3 mm [0,051"]

146 mm

[53/4"]

Coulevur :

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Grillage pare-oiseaux

T»

o o Cadre ef fixation
Grillages et accessoires % (selon le choix de la méthode d'ancrage)
|_| Acier galvanisé (standard) _ I
] Aluminium déployé ; ° o o .
—— M= Quincaillerie d'installation

[ ] Aluminium tissé E\E;\m\m\[?"] N N (Par d'autres)
[ ] Acier inoxydable 203 \m\m\[g"] b

Y DN NN &

[ ] Moustiquaire en aluminium tissé
[ ] Moustiquaire en fibre de verre

[ ] Moustiquaire en filire média

[ ] Cadre a grillage/moustiquaire
| Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,0327] Nom:
[ ] Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Projet

Arch./Ing.:
Fini - Enfrepreneur :
Couleur: # OF / # Commande :
] Autres : Date :
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Cabanon coins biseaux

MECANIQUE

Spécifications
Matériel Aluminium 6063-T5
Lames Epaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadreenl Epaisseur de 2,50 mm (0,098")
CadreenU Epaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

[ | Cadre en™l"
[ ] Cadre en"U"
[ ] Meneaux dissimulés (lames continues)
[ ] Meneaux apparents (cadres emboités)

Finis disponibles

[ ] Naturel

[ ] Anodisé naturel 10 microns

[ ] Anodisé naturel 18 microns

[ ] Anodisé bronze pdle

[ ] Anodisé bronze architectural

[ ] Anodisé champagne

[ ] Anodisé noir

[ ] Peinture polyuréthane acrylique *
|| Peinture liquide super durable *
"] Email cuit Duranar *

] Email cuit Duranar XL *

[ ] Peinture en poudre *

Coulevur :

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Grillages et accessoires

[ ] Acier galvanisé (standard)

[ ] Aluminium déployé

[ ] Aluminium tissé

[ ] Acier inoxydable

[ ] Moustiquaire en aluminium tissé
[ ] Moustiquaire en fibre de verre

[ ] Moustiquaire en filire média

[ ] Cadre a grillage/moustiquaire

__| Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032]

[ ] Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Fini :

Couleur:

[ ] Autres:

Hauteur "H"

Dessin d'approbation

Modéle CB-206-45

/

Téle 1,3 mm [0,051']

Isolant 25 mm [1"]

Structure en "L"

Lame 206-45

Support de lame

Grillage pare-oiseaux

Cadre ef fixatfion

% (selon le choix de la méthode d'ancrage)

o
°

——
=

NNNXNNXXY
152 mm [6‘@
@203 mm [8] \
AR X\

Projet

Nom:

= Quincaillerie d'installation
(Par d'autres)

Arch./Ing.:

Entrepreneur:

# OF / # Commande :
Date :
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CO m eta I Cabanon coins biseaux
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cometal

Cabanon coins recouverts

MECANIQUE

Spécifications
Matériel Aluminium 6063-T5
Lames Epaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadreenl Epaisseur de 2,50 mm (0,098")
Cadre enU Epaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

[ ] Cadre en™"
[ ] Cadre en"U"
[ ] Meneaux dissimulés (lames continues)
[ ] Meneaux apparents (cadres emboités)

Finis disponibles

[ ] Naturel

[ ] Anodisé naturel 10 microns

[ ] Anodisé naturel 18 microns

[ ] Anodisé bronze pale

[ ] Anodisé bronze architectural

[ ] Anodisé champagne

[ ] Anodisé noir

[ ] Peinture polyuréthane acrylique *
[] Peinture liquide super durable *
] Email cuit Duranar *

] Email cuit Duranar XL *

[ ] Peinture en poudre *

Couleur :
* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Grillages et accessoires

[ ] Acier galvanisé (standard)

[ ] Aluminium déployé

[ ] Aluminium tissé

[ ] Acier inoxydable

[ ] Moustiquaire en aluminium tissé
[ ] Moustiquaire en fibre de verre

[ ] Moustiquaire en filire média

[ ] Cadre a grillage/moustiquaire

__| Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]

[ ] Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Fini :

Coulevur:

[ ] Autres:

Dessin d'approbation

Modéle CR-206-45

s

/
Téle 1,3 mm [0,051"]
Isolant 25 mm [17]

. )

fructure en "L"

Hauteur "H"

Lame 206-45

‘T

Support de lame

146 mm

[53/4"]

Coin recouvert

T»

W W

| ©

i

o
Fkiii?\*\*
3152 mm [6"]§¥
LN
B 203 mm [8] \
0 xxxxx\;,l

Projet

i
i

%

Nom:

Grillage pare-oiseaux

Cadre ef fixatfion

/(selon le choix de la méthode d'ancrage)

Quincaillerie d'installation
(Par d'autres)

Arch./Ing.:

Entrepreneur :

# OF / # Commande :

Date :

www.cometal.ca
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