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cometal inc.  420 rue Dumais, Lévis (Québec) G6W 6P2
	Tél. : 418-839-8831

FILIALES :
cometal SL  	2415 de la Métallurgie, C.P. 66,  Jonquière (Québec) G7X 7V8 	418 547-3322
cometal BSL 	38, St-Germain-Est, Suite 200, Rimouski (Québec) G5L 1A2, 	418 722-0992
cometal MTL 	2850 St-Martin-Est, Suite 101,  Laval (Québec) H7E 5A1   	450 664-0323
cometal STD	672 Lemire, Suite A, Drummondville (Québec) J2C 7W9   	819 472-3838 


[bookmark: _Hlk24720448]Devis : Grille AN-1508

[bookmark: _GoBack]Toutes les composantes en extrusion d’aluminium seront d’alliage 6063-T5 de fini naturel, les tubes seront d’alliage 6063-T831. Pour un fini de surface différent, se référer au document de finis et d’accessoires de persienne.

1. Lames :
1.1. [bookmark: _Hlk26889370]Les lames sont en aluminium extrudé en forme de "T" de 5 x 3 x 38 mm (3/16" x 1/8" x 1 1/2") striées aux 12 mm (1/2").
1.2. L’espacement entre les lames est de 7 mm (9/32").
1.3. Elles sont reliées à l’aide de tubes de 9,5 mm (3/8") de diamètre, pressés et refoulés, espacés à tous les 140 mm (5 1/2") maximum.

2. Cadres :
2.1. Les cadres de périmètres d’une profondeur de 63,1 mm (2 1/2") sont formés de :
2.1.1. Cadre à bordure : pour fixation dans une ouverture existante.
En extrusion d’aluminium de 3 mm (1/8") d’épaisseur muni d’un épaulement pour bordure de finition de 30 mm (1 3/16").
OU
2.1.2. Cadre à ancrage : pour fixation dans un béton fraichement coulé.
En extrusion d’aluminium de 3 mm (1/8") d’épaisseur avec patte d’ancrage assurant la fixation du cadre dans le béton. 

2.2. Pour des sections de plus de 3048 x 1830 mm (10’-0" x 6’-0"), un joint mécanique est prévu.

2.3. Des supports non-visibles sont installés à tous les 508 mm (20") maximum dans le sens transversal des lames. Ils sont tenus à l’aide d’angle de nivellement qui vont s’appuyer directement sur le fond d’installation. Ces angles sont installés à tous les 508 mm (20") maximum, au chantier.

2.4. Afin de créer un effet continu, une division est fixée à même le cadre de périmètre dans le sens des lames, entre les panneaux de grille aux 1000 mm (39 3/8") max.

2.5. Pour séparer deux rangées de panneaux, un séparateur de panneaux est placé à même le cadre de périmètre, de façon transversale au sens des lames aux 1219 mm (48") max.

2.6. Les supports, les divisions et les séparateurs, décrits aux points précédents, sont positionnés de façon à se conformer à la capacité portante exigée par l’utilisation de la grille. Ceci permet de fournir des sections de panneaux faciles à manipuler et à entretenir.

3. Bassin de retenu (optionnel) :
en acier galvanisé calibre 20.
OU
en acier galvanisé calibre 26.
OU
en aluminium calibre 20.
OU
en acier inoxydable 304 calibre 20.
OU
en acier inoxydable 304 calibre 26.

3.1. Le bassin est fabriqué de façon que l’eau de retenue se dirige vers le centre.
3.2. Pour des sections de plus de 3048 x 1830 mm (10’0" x 6’0"), un joint mécanique est prévu.

4. Assemblage :
4.1. Les cadres de périmètre, les séparateurs, les divisions et les supports composent un assemblage soudé.
4.2. Les lames des panneaux sont reliées entre elles à l’aide de tubes de 9,5 mm (3/8") de diamètre, pressés et refoulés, espacés à tous les 140 mm (5 1/2") maximum.

5. Installation :
5.1. La profondeur totale de l’ouverture au chantier devra avoir 68 mm (2 11/16").
5.2. Les cadres, bassins et grilles devront être installées d’équerre et suivant les recommandations du manufacturier.
5.3. Les grilles doivent être déposées dans le cadre et fixées mécaniquement pour éviter le gauchissement de celles-ci. 
5.4. Les bassins en sections devront être soudés à l’étain directement au chantier.
5.5. Les cadres en sections seront assemblés mécaniquement au chantier.

6. Accessoires disponibles (sur demande)
6.1. Crochets de levage.
6.2. Charnières et crans d’arrêt.
6.3. Deux (2) barrures sur chaque panneau.
6.4. Quatre (4) barrures sur chaque panneau.
6.5. Drain en laiton.
6.6. Coussin anti-bruit.
6.7. Peinture de protection anti-corrosion à base d’alkyde.
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