[image: ]
cometal inc.  420 rue Dumais, Lévis (Québec) G6W 6P2
	Tél. : 418-839-8831

FILIALES :
cometal SL  	2415 de la Métallurgie, C.P. 66,  Jonquière (Québec) G7X 7V8 	418 547-3322
cometal BSL 	38, St-Germain-Est, Suite 200, Rimouski (Québec) G5L 1A2, 	418 722-0992
cometal MTL 	2850 St-Martin-Est, Suite 101,  Laval (Québec) H7E 5A1   	450 664-0323
cometal STD	672 Lemire, Suite A, Drummondville (Québec) J2C 7W9   	819 472-3838 


[bookmark: _Hlk24720448]Devis : Pare-soleil type


Toutes les composantes du pare-soleil seront en extrusion d’aluminium.


1. Lames :
1.1. Les lames seront de modèle [inscrire ici le modèle choisi] en aluminium extrudé d’alliage 6063-T6 ou 6061-T6
1.2. Ces lames seront positionnées de façon à rencontrer l'aspect visuel recherché par l'architecte.

2. [bookmark: _Hlk33515548]Supports :
2.1. [bookmark: _Hlk33513935]Les supports seront en 
plaque d'aluminium d’une épaisseur  de 6.35 mm (¼") et un profil selon les dessins de l’architecte.
OU
double cadre "Cométal" 4U formant un tube de 101,6 x 38,1 mm (4" x 1½") 
OU
double cadre "Cométal" 6U formant un tube de 152,4 x 76,2 mm (6" x 3") 
OU
double cadre "Cométal" 8U formant un tube de 203,2 x 76,2 mm (8" x 3") 

Les modules seront fournis aux dimensions requises de sorte à s'adapter parfaitement aux conditions de chantier. Ces modules devront être coupés de façon à tenir compte de la portée des lames, du transport et de la manipulation au chantier.

3. Ancrages muraux :
3.1. [bookmark: _Hlk33514069]Ancrage à mur rideau :
[bookmark: _Hlk33514023]Angle en aluminium extrudé de 152,4 x 38,1 x 9,53 mm (6" x 1½" x 3/8") pour installation dans les meneaux de mur rideau.
OU
3.2. Ancrage mécanique :
Angles et plat en aluminium assemblé mécaniquement pour installation derrière le revêtement. 
OU
3.3. Ancrage en "T" :
[bookmark: _Hlk33514083]Extrusion d’aluminium de 101,6 x 101,6 x 9,53 mm pour installation en surface.  
OU
3.4. Tirant :
Ancrage en "T", plat d’aluminium de 38,1 x 9,53 mm (1½" x 3/8") et "H" en extrusion d’aluminium de 38,1 x 9,53 mm (1½" x 3/8").  

4. Assemblage :
4.1. Les modules seront fournis aux dimensions requises de sorte à s'adapter parfaitement aux conditions de chantier. Ces modules devront être coupés de façon à tenir compte de la portée des lames, du transport et de la manipulation au chantier.
4.2. L’assemblage de toutes les composantes d’aluminium sera fait mécaniquement à l’aide de vis. Les soudures devront être évitées afin de conserver les propriétés mécaniques, ainsi que la qualité anodique de l’aluminium.

5. Finis : Les parties apparentes seront …
5.1. de fini naturel 
OU
5.2. recouvertes d'une peinture polyuréthane acrylique : 
rencontrant la norme AAMA-2604, couleur au choix de l’architecte, ayant subies un pré traitement de conversion au phosphate de chrome, le tout offrant une garantie de 5 ans.
OU
5.3. recouvertes d'une peinture Liquide Super Durable thermodurcissable : 
rencontrant la norme AAMA-2604, couleur au choix de l’architecte, ayant subies un pré traitement de conversion au phosphate de chrome, le tout offrant une garantie de 10 ans.
OU
5.4. recouvertes d'un émail cuit au four Duranar :
constitué de peinture fluorocarbonnée à résine inerte KYNAR  500 (70%) rencontrant la norme AAMA-2605, couleur au choix de l’architecte, le tout offrant une garantie de 20 ans.
OU
5.5. recouvertes d'un émail cuit au four Duranar XL : 
constitué de peinture fluorocarbonnée à résine inerte KYNAR  500 (70%) et d’une couche de vernis XL, rencontrant la norme AAMA-2605, couleur au choix de l’architecte, le tout offrant une garantie de 20 ans.
OU
5.6. de fini Anodisé clair 10 microns :
[bookmark: _Ref25592081]d’une épaisseur minimum de 0,4mils (10 microns) selon la norme AAM12C22A31.[footnoteRef:1]   [1:  ***attention, ce procédé peut entraîner certaines restrictions sur la dimension des pièces et peut occasionner une variation de couleur***] 

OU
5.7. de fini Anodisé clair 18 microns :
d’une épaisseur minimum de 0,7mils (18 microns) selon la norme AAM12C22A41.1
OU
5.8. de fini Anodisé de couleur : 
d’une épaisseur minimum de 0,7mils (18 microns) selon la norme AAM12C22A44 dans la charte standard.1 

6. Installation :
6.1. Les pare-soleil devront être installées d’équerre et suivant les recommandations du manufacturier.
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